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SINOPSE

O artigo tem o objetivo de apresentar as condi¢gdes de caminhabilidade no entorno do Campus
| do CEFET/MG em Belo Horizonte, a fim de avaliar em que medida a area pesquisada
favorece os deslocamentos a pé sob a 6tica do pedestre e tragar um percurso metodoldgico
que oriente a avaliagao das condigdes de caminhabilidade no entorno de areas institucionais.

PALAVRAS-CHAVE: caminhabilidade, pedestre, acessibilidade, areas institucionais.
1. INTRODUCAO

Segundo Daros (2000), andar a pé é a forma mais primitiva de transporte. Por ela ser uma
condicao natural do ser humano, todos sdo considerados pedestres — incluindo deficientes
fisicos, que utilizam variadas ferramentas para auxilia-los na locomocéao. Assim, entende-se
que os pedestres sdo maioria no sistema transito e também os mais frageis, todavia, ndo
recebem a devida atencéo.

O ato de caminhar € o0 modo mais antigo de se locomover, mesmo assim a infraestrutura
urbana privilegiou o automével. Tem-se em mente que a rua é somente do carro, e, com isso,
se promove uma visivel desigualdade no tratamento dado ao veiculo (condutor) e ao pedestre.
De acordo com Malatesta (2007), a pressa imposta pelas cidades acabou por eleger o
automaovel como sendo o arquiteto da cidade e esse mesmo automével, delineou uma cidade
complexa onde os locais de convivéncia perderam espago para o carro.

E importante entender que somos pedestres e apenas estamos passageiros ou motoristas,
pois a partir desse entendimento vem a conclusio de que o espaco publico é primordialmente
do pedestre. Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de apresentar as condi¢cbes de
caminhabilidade no entorno do Campus | do CEFET/MG em Belo Horizonte, a fim de avaliar
em que medida a area pesquisada favorece ou ndo os deslocamentos a pé sob a dtica do
pedestre. Para realizar a avaliagdo utilizou-se o indice de Caminhabilidade proposto pelo
Instituto de Politicas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, 2017), que considera seis
categorias de analise: calgada, mobilidade, atragdo, segurancga viaria, segurancga publica e
ambiente.

2. DIAGNOSTICO

Segundo pesquisa realizada em 2013 pelo Ministério das Cidades e pela Associagdo Nacional
de Transportes Publicos, o perfil da mobilidade no transito apresentou o deslocamento a pé
como o mais utilizado nas cidades. Priorizado pela Lei n°12.587 de 3 de janeiro de 2012, que
institui as diretrizes da Politica Nacional de Mobilidade Urbana, o transporte nao motorizado,
como o deslocamento a pé€, € um meio de locomogao barato e ndo exige equipamentos
especiais. Porém o que se observa é que as calgcadas, passeios e travessias de pedestres
nao tém recebido a atencdo merecida nos espacos urbanos, apresentando infraestrutura
precaria, auséncia de acessibilidade e pouca integragao dos espacos.

Os pedestres apresentam uma condicio peculiar de estabelecer um contato direto com seu
entorno, devida a sua baixa velocidade (1,2 m/s) e uma grande liberdade de movimentos,
podendo caminhar para frente e para tras e mudar de dire¢ao instantaneamente (BRASIL,
2016).

A caminhabilidade, termo que se originou da palavra inglesa walkability, pode ser
compreendida como o quanto as caracteristicas do espago urbano favorecem o ato de
caminhar (VARGAS, 2015). De acordo com ITDP (2017), as condigdes do espacgo urbano, tais



como: dimensdes das calgadas e cruzamentos, a percepg¢do que as pessoas tém sobre
seguranga publica, a densidade da vizinhanga, a segurancga viaria e outras caracteristicas que
possam influenciar a motivagcdo do uso dos espacos, sdo aspectos que envolvem a
caminhabilidade. De acordo com Ghidini (2011) a caminhabilidade dever proporcionar as
pessoas o desejo de adotar o caminhar como forma de deslocamento e, para tal, a
infraestrutura para que o caminhar ocorra de forma adequada.

2.1 O indice de caminhabilidade - IC

O indice de Caminhabilidade (IC) & um recurso utilizado para mensurar a walkability. Este
indice foi criado por Chris Brashaw, em Ottawa no Canada, em 1993 (BRADSHAW, 1993).
Em 2016, o Instituto de Politicas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), propds um indice
de Caminhabilidade baseado em indicadores associados a seis categorias, a saber: (i)
calgada, (ii) mobilidade, (iii) atragédo, (iv) seguranga publica, (v) seguranga viaria e (vi)
ambiente; e para cada categoria sdo associados alguns indicadores, conforme Figura 1.

Figura 1 — Indicadores associados as categorias

Fonte: Elaborada pelos autores.
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3. PROPOSICOES E RESULTADOS

Para elaboragcao deste estudo foi definida uma metodologia baseado em oito etapas,
conforme apresentado na Figura 2.



Figura 2 — Delineamento metodolégico do estudo.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Calculo do IC Analise e conclusées

Para esta analise foi escolhida uma instituicao de ensino, o Campus | do Centro Federal de
Educacgao Tecnoldgica de Minas Gerais (CEFET-MG). A instituicdo esta localizada em uma
importante via arterial no Bairro Nova Suissa, regido oeste de Belo Horizonte. Este Campus
possui quatro acessos, sendo dois para pedestres e dois para automdveis. Dois acessos
estdo localizados na Av. Amazonas e dois na via paralela a Av. Amazonas, denominada Rua
Alpes. Neste Campus séo ofertados trés niveis de ensino, nivel médio técnico, graduagéo e
pos-graduacao.

A definicdo das rotas a serem estudadas foram feitas considerando os pontos de embarque
e desembarque (PEDs) de transporte publico coletivo. Primeiramente localizou-se os PED’s
existentes no entorno do Campus | e na sequéncia tragou-se as rotas considerando as duas
portarias de acessos para pedestres. Desta forma obteve-se sete rotas. O método adotado
para definicdo das rotas inclui também os estudantes que ndo usam o transporte publico para
acessar o Campus, por morarem proximo a instituicao ou usarem outro meio, como transporte
escolar (van) por exemplo, mas percorrem parte de alguma rota. A Figura 3 a seguir apresenta
a area de estudo e as rotas que foram estudadas.

Figura 3 — Area de estudo e rotas de estudo.

Fonte: Google maps. Modificado pelos autores.
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3.1 Elaboragéao do roteiro para coleta das informacgdes in loco

Para analise das rotas definidas para o estudo foi elaborado um instrumento denominado
“Roteiro pra coleta de dados in loco”. Este roteiro foi composto por um quadro contendo as
seis categorias e 19 indicadores, (conforme apresentado na Figura 1) associados as
respectivas categorias. A Figura 4, apresentada na sequéncia, mostra um trecho do
instrumento.

Figura 4 — Trecho do instrumento utilizado para coleta dos dados in loco

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Conforme instrumento elaborado, o pesquisador, em campo, avaliou os indicadores
apontando a situagdo desse indicador em “ruim”, “satisfatério”, ou “bom”, valorados
respectivamente em 0, 0,5 e 1.0, possibilitando o calculo do IC para cada indicador.

3.2 Elaboracgao do roteiro para entrevistas com os pedestres

Para a coleta de dados com os pedestres que caminham na area de estudo, foi elaborado um
questionario dividido em duas partes: a primeira composta por perguntas fechadas e a
segunda por perguntas abertas. De acordo com Richardson et. al (1985), um questionario
cumpre pelo menos duas fungdes: (i) descrever as caracteristicas dos entrevistados, tais
como, nome, idade, género etc.; e (ii) medir determinadas variaveis de um grupo. Os autores
comentam também que os questionarios podem ser classificados em trés categorias distintas,
de acordo com o tipo de pergunta, a saber: (i) questionarios com perguntas fechadas, (ii) com
perguntas abertas e (iii) misto, contendo ambos os tipos de perguntas.

Para este estudo o questionario foi classificado como misto. As perguntas fechadas foram
elaboradas com o objetivo de levantar o perfil dos entrevistados, como género, faixa etéaria e
grau de instru¢ao. Com os dados obtidos com o questionario fechado (perfil do entrevistado)
foi possivel estratificar os dados e cruzar com as informagdes obtidas nas entrevistas,
possibilitando também a comparagao de resultados em diferentes estratos. Ja as perguntas
abertas tiveram como objetivo avaliar, na percepg¢do do entrevistado, as categorias que
compdem o indice de Caminhabilidade. As perguntas foram elaboradas de forma que o tema
abordado, em cada pergunta, tivesse relacdo com as categorias que compdem o indice de
Caminhabilidade. O Quadro 1 apresenta as perguntas que foram utilizadas nas entrevistas
com o pedestres que caminham na area estudada, bem como as categorias a que cada
pergunta se associa.



Quadro 1 — Perguntas utilizadas na entrevista com os usuarios

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quant. Perguntas Categorias
1 Como vocé avalia as calgadas que vocé utiliza para chegar ao 1
CEFET?
2 O que mais lhe atrapalha ao caminhar no entorno do CEFET? 1,2e6
3 Como vocé avalia as faixas de pedestres no entorno do CEFET? 4
4 Como o fluxo de veiculos no entorno do CEFET interfere na sua 4
caminhada?

Quais fatores vocé considera que contribuem para sua seguranga ao

5 caminhar no entorno do CEFET? 5

6 Vocé utiliza algum critério para escolher a sua rota? 3,4e6
Atribua uma nota de 0 a 10 para cada item abaixo #

7

Seguranga | Seguranga

Calgcada | Mobilidade | Atragéo o Ambiente
viaria publica

3.3 Calculo do indice de Caminhabilidade (IC)

O IC foi calculado baseado no método desenvolvido pelo Instituto de Politicas de Transporte
e Desenvolvimento (ITDP). Primeiramente foram atribuidas notas de 0, 0.5 e 1.0, sendo
respectivamente consideradas como, ruim, satisfatério e bom. Para a realizacdo do calculo
foram percorridos trés passos:

1° passo: Calculo da pontuacéo final de cada indicador

Apoés a avaliagao de cada segmento e com as notas dadas para cada indicador, calculou-se
as pontuacgdes ponderadas (Pi) de cada segmento atribuindo suas extensdes (e1), com a
utilizagdo da Equacéo 1. Em seguida, utilizando a Equagéao 2, obteve-se o resultado para cada
indicador.

. elx100 .
Pil = (Z(el; e2;e3 )) +il (1)
RI1 = (Z(PI;PIZ; ..)100) (2)

Onde: Pi1= Pontuagao ponderada do segmento de calgada para cada indicador;
el; e2; e3;...= Extenséo de cada segmento de calgada;
i1= Pontuacéo atribuida ao segmento para cada indicador (0-1-2-3);

RI1= resultado final de cada indicador.

2° passo: Calculo do pontuacéo final de cada categoria

Partindo para o calculo das categorias, primeiro obteve-se a pontuagdo ponderada do
segmento da calgada para cada categoria utilizando a Equagédo 3. Na sequéncia, com a
utilizagao da Equagéao 4 calculou-se o resultado final de cada categoria.



Cil = (3)

RC1 = (Cil; Ci2; )

100
Onde: Cif; Ci2;...= Pontuagéo ponderada do segmento de calgada para cada categoria;

Pi1; Pi2,...= pontuagéo ponderada do segmento de calgada para cada indicador;
Ni = Numero de indicadores pertencentes a categoria;

RC1 = resultado final de cada categoria.

3° passo: Calculo da pontuacao final do IC

O resultado final do indice de Caminhabilidade (IC) foi calculado se valendo da Equagéo 5.

Rl = (RCl;RCZ; ) (5)
nc
Onde: RI = resultado final do IC;
RC1; RC;... = resultado final de cada categoria;

Nc = numero de categorias pertencentes ao IC.

Por fim, para conseguir a avaliagdo média do IC para todas as rotas pertencentes a area de
estudo, foram somados os ICs por segmento e divididos pela quantidade de segumentos,
conforme mostra a Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Ranking do IC por categoria e IC Geral

Fonte: Elaborada pelos autores.

Pontuagio Critério de Avaliagido
Categorias e Indicadores final (Ruim - Satisfatério -

dela1 Bom)

Mobilidade 0,84 Bom

Distancia a pé ao transporte de média e alta capacidade 1,00 Bom
Dimenséo das quadras 0,69 Satisfatério

Calcada 0,79 Bom

Material do piso 0,96 Bom
Largura da calcada 0,74 Satisfatério
Condigéo do piso 0,68 Satisfatério

Ambiente 0,76 Bom

Coleta de lixo 1,00 Bom
Sombra e abrigo (arvores) 0,75 Satisfatério
Poluicdo sonora 0,54 Satisfatorio
Seguranca viaria 0,61 Satisfatério

Atropelamentos 0,81 Bom
Velocidade maxima permitida de veiculos motorizados 0,66 Satisfatoério
Travessias 0,37 Satisfatério
Segurancga publica 0,61 Satisfatorio

Incidéncia de crimes 1,00 Bom
lluminagao 0,61 Satisfatorio

Fluxo de pedestres diurno e noturno 0,16 Ruim

Atragcao 0,32 Ruim
Fachadas fisicamente permeaveis 0,65 Satisfatoério

Uso publico diurno e noturno 0,22 Ruim

Fachadas visualmente ativas 0,10 Ruim




Apoés a obtencdo do IC de cada categoria, as avaliagbes apresentaram-se em sua maioria
como “bom” ou “satisfatério”. Apenas a categoria atragdo se mostrou como “ruim”. A
mobilidade e a calgada merecem destaque, respectivamente, por a regido ser proxima a uma
avenida importante da cidade (Avenida Amazonas) e ter a presenca do CEFET e de 2 escolas,
possuindo, assim, a presencga de muitos pontos de énibus e uma maior largura nas calgadas
devido ao intenso fluxo de pedestres, tanto diurno quanto noturno. A categoria atragao teve
dois de seus indicadores avaliados como ruins devido a presenca de muitas ruas residenciais
na regiao.

3.3 Realizacdo e analise das entrevistas com pedestres

Foram entrevistados usuarios que acessam o Campus | do CEFET MG utilizando as duas
portarias da instituicdo. Foi desenvolvido um questionario para levantar o perfil dos
entrevistados e um roteiro para realizacdo das entrevistas. Participaram das entrevistas 20
pedestres, sendo 65% com faixa etaria entre 16 e 18 anos, 20% com idade entre 20 e 29 anos
e 15% com idade entre 45 a 65 anos. Dentro da amostra, 60% foi do género feminino e 40%
masculino. A maioria dos entrevistados, 75% tem ensino médio incompleto (sédo estudantes
do ensino médio do CEFET-MG), o restante da amostra tem ensino superior completo.

Quadro 2 — Expressdes associadas as categorias

Fonte: Elaborado pelos autores.

Subcategorias

S Pontos positivos Pontos Negativos

Largura boa Buracos no passeio
- Raizes de arvores no passeio
Calcada - lluminacéo ruim
- Estreitamento de calgada
- Arvores ocupando o passeio
S Lixo na rua
- Moradores de ruas
- Assaltos frequentes
- Falta de iluminagao
Mobilidade - Falta de sinalizagao
Presenca de pessoas obstruindo a
passagem
A quantidade de veiculos atrapalha para
atravessar
A presenga de pessoas -
Presencga de comércios -
As ruas com menos carros sao mais
seguras

Atragao

Auséncia de faixas de pedestres

Seguranga
viaria

Controle eletronico de velocidade

Faixas de pedestres apagadas

Veiculos parados sobre a faixa de pedestre

Alta velocidades dos veiculos

Tempo de seméaforo insuficiente para
travessia

Faixas de pedestres desalinhadas

Seguranga
publica

Posto policial

A presenca de arvores obstrui a iluminagao

Presenca de comércio

Ruas mais claras sdo mais seguras

Presencga de pessoas

Presenca de cameras

Ambiente

Pouca sombra

Muitos veiculos

Sensagédo de inseguranga




Os entrevistados responderam a seis perguntas abertas (apresentadas no Quadro 1). As
entrevistas foram gravadas com o auxilio de um gravador portatil e posteriormente foram
transcritas para um editor de texto. As respostas dos entrevistados foram analisadas utilizando
a técnica de analise de conteldo desenvolvida por Bardin (1977). Foram consideradas como
categorias de analise as mesmas categorias propostas no método do ITDP, também utilizadas
neste estudo. Para compreender a avaliagdo da caminhabilidade sobre a 6tica do pedestre, o
discurso dos entrevistados foi analisado com foco na abordagem dos pontos positivos e
negativos que emergiram a respeito de cada categoria. Para tal analise foi feita uma busca,
no texto, de expressdes enunciativas que pudessem caracterizar o discurso do entrevistado.
O Quadro 2 mostra a transcrigao das expressoes associadas as respectivas categorias.

As expressdes encontradas nos discursos, consideradas como a visdo dos pedestres sobre
as condicdes de caminhabilidade na area de estudo, foram associadas as respectivas
categorias e segregadas em duas subcategorias. i) as que apontam algo positivo € ii) as que
apontam algo negativo. Assim, foi possivel notar que emerge no discurso dos entrevistados
muito mais expressdes negativas do que positivas acerca das condigdes que favorecem a
caminhabilidade. Na categoria calgada foram identificadas cinco expressées, que na visao do
pedestre, sdo coisas que comprometem a boa caminhabilidade. O unico fator positivo
identificado nesta categoria, foi a largura das calgadas considerada como “boa”. Para a
categoria mobilidade nao foi identificada nenhuma expressao com caracteristica positiva. No
entanto foram identificadas sete expressbes de carater negativo. Dessa forma, analisando a
opinido dos entrevistados, conclui-se que a area de estudo nao reune atributos suficientes
para ser caracterizada como um lugar com bom nivel de caminhabilidade.

Por fim, foi solicitado aos entrevistados que atribuissem uma nota de 0 a 10 para as seis
categorias avaliadas neste estudo. Com posse dos dados foi calculada a média para cada
categoria e o valor encontrado foi transportado para um valor de 0 a 1. O resultado dessa
analise e dos dados encontrados utilizando o método do ITDP estdo apresentados na Figura
5.

Figura 5 — IC considerando o método do ITDP e a opinido dos usuarios
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Através da comparacdo dos resultados obtidos pelo método ITDP e a opinido dos
entrevistados, percebe-se uma disparidade na andlise da categoria atragdo. Pode-se
considerar que tal disparidade representa uma ma interpretacdo dos conceitos de “fachadas
fisicas permeaveis” e “fachadas visualmente ativas” por parte dos entrevistados. Além disso,
ressalta-se que tal diferenca se deve a rota que o entrevistado percorre, sendo uma via com



uma maior predominancia de comércio ou de residéncias, gerando, assim, opinides bastante
distintas. Com relagédo ao restante das categorias, percebe-se uma equivaléncia e
proporcionalidade nos resultados obtidos pelo cruzamento dos dados do método ITDP e pelas
entrevistas, variando entre satisfatorio e bom.

4. CONCLUSAO

A analise dos dados permitiu concluir que apés a obtengao do IC geral (0,66) , se qualifica a
caminhabilidade através dos critérios utilizados, como boa, em que a maior parte dos
resultados por categoria, variaram entre “satisfatorio” e “bom”,. Houve uma consideravel
variagao entre as notas obtidas e também entre as respostas dos entrevistados com relagao
as categorias avaliadas, isto se deve ao fato de a regido proposta, conter uma parte com um
maior fluxo de veiculos e pedestres, sendo uma area escolar e comercial, e uma outra secao
ser predominantemente residencial.

As ruas perpendiculares ao CEFET, revelaram resultados piores com relagao as ruas e
avenida que se concentram no quarteirdo em que instituicdo se encontra, principalmente com
relagdo a infraestrutura da calgada e a seguranga publica. Diante disso se torna necessaria
uma maior nestes aspectos.

Por fim, ressalta-se que o tragado metodoldgico percorrido neste estudo pode servir de
orientagdo para a analise e avaliagdo das condi¢des de caminhabilidade no entorno de areas
institucionais que produza um diagnéstico que possa servir como subsidio para a tomada de
decisbes do poder publico com relacdo a melhoria e adequagao dos espagos urbanos para a
caminhabilidade.
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